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Huolto  
- Ennakoiva huolto ja hygieeninen turvallisuus  
Toimivaa ja turvalista kokonaisuutta ei tehdä 
pelkästään mekaanisella osaamisella vaan se vaati 
myös osaavan huollon. Airtec® tarjoaa normaalin 
mekaanisen huollon lisäksi hygieenisyyden varmista-
vaa huoltoa ja testausta.   
  
Lisätietoa : Airtec®Care huolto-ohjelma.  

Pumppu 
EasyLine järjestelmässä käytetään laadukasta 
mäntäpumppua, jonka männät ovat keraamiset. 
Pumpun vesipuolen osat voidaan toimittaa myös 
niklattuina. 
 

Kampikammio on öljyvoideltu ja sylinterin kansi 
vesivoideltu. Nämä kaksi aluetta on fyysisesti 
erotettu toisistaan.  
Kyseinen mäntäpumppurakenne antaa 
mahdollisuuden pyörittää sitä myös hyvin pienillä 
kierroksilla. Toisin sanoen se on täysin vapaasti 
laajalla alueella taajuusmuuttajalla ohjattavissa 
antaen pumpulle pitkän eliniän.  

Pumpussa voidaan käyttää myös ns. orgaanista 
öljyä. 

Kostutusyksiköt  
3 erityyppistä puhallinmoottorilla varustettua yksik-
köä antaa mahdollisuuden räätälöityyn ratkaisuun  
 

HydroJet 32 • HydroTrio 12 • HydroOne 4 
 

Puhallin antaa yksikölle ilmavirtauksen joka takaa 
veden nopean ja täydellisen haihtumisen ilmaan. 
Samalla kosteus tasaantuu tilassa nopeasti eikä 
kylmää vedontunnetta esiinny tai muodostu vesi-
lammikoita lattialle. 
 
SlipLock  
SlipLock pikaliittimet ovat nopea, turvallinen ja 
kustannustehokas tapa tehdä vesiputki liitännät. 
Ko. liittimillä ei tarvita erikoistyökaluja tai vuosien 
asennuskokemusta joka helpottaa muutostöitä 
myöhemmin.  

3/2 venttiilit  
- Ei vesitippoja suuttimista sekä nopea sumutuk-
sen käynnistys  
Kun järjestelmä käynnistyy, niin magneettiventtiili 
avautuu ja päästää 50 bar paineen letkuun.  
Kun haluttu kosteus on saavutettu, niin paine purkau-
tuu letkusta viemäriin magneettiventtiilin kautta ja 
samalla suuttimessa oleva takaiskuventtiili sulkeutuu. 
Näin ei pääse tapahtumaa viime hetken hallitsema-
tonta sumutusta/ tiputusta. Paineenpurussa oleva ta-
kaiskuventtiili jättää letkuun 0,6 bar paineen, jolloin 
laitteiston uudelleen käynnistyessä paine saadaan 
nousemaan välittömästi eikä ilmaa pääse jär-
jestelmään.  Sumutus on täydellistä alusta saakka. 

Pumpun lämpötilan tarkkailu   
Jos pumpun lämpötila nousee yli normaalin, niin turva-
järjestelmä sulkee sen antaen hälytyksen.  
Taajuusmuuttajalla ohjattu pumppu ei aiheuta pumpun 
lämpeämistä normaali olosuhteissa, joten mahdollisen 
vian havaitsemiseksi se tekee hälytyksen.  

Takuu 
Järjestelmän takuu kattaa valmistusvirheet 2 vuoden 
ajan.  
Pumpulle annamme 3 vuoden takuun max. 15.000 
käyttötuntia valmistusvirheille.   
Takuu kattaa valmistusvirheet poislukien normaalisti 
kuluvat huolto-osat. Lisää tietoa takuusta takuu eh-
doissa. 

Referenssejä 
Yli 20 vuoden, kokemuksella maailmanlaajuisesti: 
 
Deutsche Post, Stora Enso, Toyota, Daily Mail, 
Itella, Bella Boats, Jeld-Wen….. 

HydroTrio max. 12 l/h 

HydroJet max. 32 l/h 

HydroOne max. 4 l/h 
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EasyLine - Korkeapaine kostutuslaitteisto 
                                                                                        
  ISO 9001 Laatu  – ISO 14001 Ympäristö  
                       – ISO 22000 HACCP Hygienia  

Airtec® EasyLine ilman korkeapainekostutusjärjestelmä on 

tarkoitettu pienen ja keskisuuren teollisuuden tarpeisiin. 
  
Energian kulutuksen optimointi ja käyttökustannuksien 

minimointi tekevät laitteistosta kustannustehokkaan.  

  

Laitteisto toimitetaan näytöllisellä integroidulla taajuus-

muuttajalla jossa on logiikkaohjaus ja virtausvahti   toi-

minto. Eli laitteisto on paljon enempi kuin vain kustannus-

optimoitu ratkaisu.  

  

Airtec® EasyLine tuottaa jopa 12-600 litraa paineistettua 

kostutusvettä 3 eri itsenäiselle ohjausalueelle.  

PLC ohjaus ja DigiSens anturi näytöllä 
- loogista  
Programmable Logic Control on luotettava tapa 
kommunikoida EasyLine järjestelmän kompo-
nenttien, kuten kosteus/lämpötila antureiden, 
magneettiventtiilien, turva antureiden ja taajuus-
muuttaja ohjatun pumpun välillä.  

Laatu, Ympäristö ja Hygienia  
Kukaan muu ei ole ottanut  otsikon mainitsemiin 
asioihin yhtä laajaa perspektiiviä kuin Airtec® A/S. 
 
Airtec® toiminta on Det Norske Veritas toimesta 
akkreditoitu, ISO 9001 Laatu, ISO 14001 Ym-
päristö ISO 22000 HACCP Hygienia stan-
dardeilla.  
 
Asiakkaana voitte luottaa, että ilmankostutus 
laitteistonne tehdään oikein ja parhaalla 
mahdolliselle tavalla.  

The Plug and Spray konsepti 
Airtec® EasyLine on rakennettu ohjauksen, 
magneettiventtiilien, pumpun ja taajuusmuutta-
jan sisältävään valmiiseen ja testattuun koko-
naisyksikköön. Vain tuloveden ja lähtevien 
aluekohtaisten paineletkujen sekä sähkön-
syötön kytkeminen valmistelee tämän seinälle 
asennettavan laitteiston toimintavalmiiksi. 
Nopeaa, helppoa ja turvallista.  

Korkea/ matala kosteushälytys 
Korkea/ matala kosteushälytysraja tarkkailee 
anturien magneettiventtiilien oikeaa toimin-
taa. Jos normaalista poikkeavaa tapahtuu 
aiheuttaa se hälytyksen.  

Virtausvahti  
- varmistaa oikean toiminnan  
Virtausvahti seuraa virtausta sekä veden 
tulopuolella että painepuolella. 
Jos tulovedenpaine katoaa menee laitteisto 
hälytystilaan ja estää pumpun kuivakäynti 
vaurioilta. Korkeapainepuolella laitteisto reagoi 
merkittäviin vuotoihin sammuttamalla laitteis-
ton.  

Aggressiivinen vesi, korroosio ja 50 bar paine  
- Materiaalien valinta  
Useimmissa EasyLine järjestelmissä on käytössä  
RO (käänteisosmoosio) vesi. Kyseinen vesi on ns. 
aggressiivista (erittäin puhdasta) vettä. Aggres-
siivinen vesi on tietyille materiaaleille voimakkaasti 
korroosioiva suorassa kontaktissa.  
 
 Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää käyttää juuri 
oikeita materiaaleja kostutusjärjestelmän 
sisäisissä osissa, jotka ovat suoraan kosketuk-
sissa veteen.  
 
Airtec® EasyLine on rakennettu korroosiovapaista 
materiaaleista, kuten niklatusta- tai DZR        
messingistä, jotka molemmat ovat korroosio va-
paita aggressiivisessakin vedessä.  
 
Kaikki osat ovat valmistettu, testattu ja hyväksytty 
3 kertaisella turvamarginaalilla 150 bar:n  
paineessa. 
 
Suutin 
Järjestelmä toimitetaan vakiona suuttimella , jossa 
on keraaminen kärkikappale. Keraaminen kärki 
varmistaa suuttimen pitkän eliniän ja vakaan   
toiminnan. 
 
Suuttimessa on tiputtamisen estävä takaiskuvent-
tiili sisäänrakennettuna. Tämä rakenne voimak-
kaalla jousella varmistaa suuttimen nopean 
sulkeutumisen estäen huonon sumutuksen sulkeu-
tumishetkellä. Toisaalta suutin aloittaa sumutuk-
sen vasta kun letkussa on riittävä paine.  

Taajuusmuuttaja ohjaus 
- Miksi? 
Hiilijalanjäljen minimointi, pidempi pumpun elinikä, 
ei vedenkiertoa takaisin pumppuun, hygieeninen 
kokonaisuus.  
Taajuusmuuttaja mukauttaa tuoton aina 
hetkelliseen kulutustarpeeseen minimoiden näin 
energian kulutuksen. 
Pumpun kyky vastata kulutukseen on 
maksimissaan 600 l/h kolmella itsenäisellä 
ohjausalueella. Pumpun tuotto voi vaihdella 
vapaasti 12 l/h aina 600 l/h.  
Kun ei ole veden takaisinkiertoa pumppuun se 
estää veden lämpeämisen ja pitää veden 
puhtaana bakteeri yms. kasvustolta.  

Ero vain  osittain taajuusmuutetun pumpun tai 
vakionopeuspumpun välillä on merkittävä. 
Bakteerien kasvuolosuhteet on minimoitu tällä 
täysin taajuusmuutetulla pumppuratkaisulla. 

 
 
 
 
Energian kulutus ja hiilijalanjälki  
Optimoitu Airtec® EasyLine järjestelmä kuluttaa 
ainoastaan 6-10 wattia sähköenergiaa ilmaan 
sumutettua vesilitraa kohden. Parantaaksemme 
energiatehokkuutta voidaan yksiköiden puhal-
linmoottorit käynnistää ja sammuttaa sumutuk-
sen mukaan (optio). Energian kulutus toisissa 
kostutustekniikoissa on eri luokkaa esim. 
paineilmajärjestelmissä tyypillinen kulutus on 60
-80 wattia/ litra.  

Hygieenisyyden varmistaminen 
- ISO 22000 HACCP 
Vedenvaihto   
EasyLine vaihtaa järjestelmän veden vähintään 
joka 6 tunti. Riippumatta siitä tarvitaanko kostu-
tusta tai ei. Kyseinen toiminto on säädettävissä 
kunkin asiakkaan tarpeeseen sopivaksi.  
Ohjaus käynnistää laitteiston hetkeksi, jolloin 
raikas vesi syrjäyttää järjestelmässä olevan 
veden. Tällä estetään letkuissa olevan veden 
lämpeäminen ja paikallaan seisominen. 
 

Hygienia ja taajuusmuuttaja ohjattu pumppu 
Taajuusmuuttaja ohjattu pumppu tuottaa vain 
käytetyn vesi määrään, joilloin takaisin kiertoa 
pumppuun ei tarvita. Tämä estää myös veden 
lämpeämistä. Kun pumppu pyörii, niin se ottaa 
aina vastaavan määrän kylmää puhdasta vettä 
verkostosta.    
 

Vesi, ilmankostutus ja hygienia   
Lämpö, kasvuolosuhteet, valo ja seisova vesi 
ja/tai takaisinkierrätetty vesi ovat olennaisia 
aiheita kun kontrolloidaan ja minimoidaan bak-
teerikasvuston riskiä vedessä.  
EasyLine järjestelmä on kehitetty huomioiden 
kaikki edellämainitut kohteet. 
ISO22000 HACCP antaa varmuuden, että tuo-
tannossa, suunnittelussa ja asennuksessa 
otetaan huomioon ko. hygienia standardin 
vaatimukset. 
 

Lisätietoa: Airtec® - Hygieenisyyden varmista-
minen ilmankostutuksessa. 


